Toshiba CAMILEO S10 - Camcorder

Produktinformationen

111,00 EUR

Produktinformationen

| .. \

Hersteller Toshiba
Bruttopreis 111,00 EUR, Inkl. MwSt
Produktbeschreibung Toshiba CAMILEO S10 - Camcorder - Flash-Karte
Produkttyp Camcorder - 1080p - Breitbildformat
Lokalisierung Europa
Medientyp Flash-Karte
Speicherkartensteckplatz SD card
Interner Speicher 128 MB Flash
Sensorauflésung 5.0 Mpix
Objektivsystem Objektiv - 7.2 mm - f/3.2
Fokuseinstellung Fixfokus
Min. Scharfeinstellbereich 2m
Digitales Zoom 4 x
Bildstabilisator Elektronisch
MetaComp GmbH Display LCD-Display - 6.4 cm ( 2.5")
Unterstutzte Batterie 1 x Lithium-lonen-Batterie (wiederaufladbar)
- (inbegriffen’)
HeRBbrhlstr. 61 AV-Schnittstellen Composite Video/Audio, HDMI
70565 Stuttgart :
Abmessungen (Breite x Tiefe x 57cm x 1.8 cm x 10 cm
Hoéhe)
Gewicht 879
Geschaftsfihrer: Markus Lackner &
. Edmund Hilt Produkttyp Camcorder - 1080p
Handelsregister Nr.: HRB 17945 —
USt-IdNr.: DE181022304 Lokalisierung Europa
Sensorauflésung Camcorder 5.0 Mpix
Widescreen-Videoaufzeichnung Ja
Tel.: 0711 781938-0 Camcorder-Medientyp Flash-Karte
Fax: 0711 781938-19 Typ des optischen Sensors CMOS
Digitales Zoom 4 x
Bildstabilisator Elektronisch
Website: http://www.metacomp.de Digital-Video-Format H.264
Shop: http://toshiba.metacomp.de Bildaufnahmeformat JPEG
AV-Schnittstellen Composite Video/Audio, HDMI
Belichtungsfunktionen Programm, automatisch
Aufnahmeprogramme Nachtbetrieb, Leuchtpult, Soft Skin
Spezialeffekte Negativ, Schwarzweil, klassisch
i rm—e_tm WeiRabgleich Automatisch, Voreinstellungen
Eﬁﬂﬁﬂﬁirnren Voreinstellungen fiir WeiRabgleich Fluoreszierend, Wolframlicht, Tageslicht

Kompetenz



Toshiba CAMILEO S10 - Camcorder

Produktinformationen

Hersteller Toshiba
Belichtungsausgleich +1 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Typ Objektiv - 7.2 mm - /3.2
Fokuseinstellung Fixfokus
Min. Scharfeinstellbereich 2m
Makro-Fokusbereich 20cm

Zusatzliche Funktionen

Selbstausloser 10 Sek.

Eingebautes Licht Ja

Low Lux / Nachtmodus Ja

Zusatzliche Funktionen USB 2.0-Kompatibilitat, Stromsparfunktion (Auto-

Power-Save), digitale Bildstabilisierung (Videomodus)

Display
Typ 6.4 cm ( 2.5") LCD-Display
Anzeigefunktionen Drehbar

Verbindungen

Anschlusstyp 1 x USB
1 x Composite-Video/Audio-Ausgang
1 x HDMI
Speicherkartensteckplatz SD card
MetaComp GmbH Software Treiber & Utilities
Systemvoraussetzungen fiir PC-Anschluss
HeRbriihlstr. 61 Betriebssystemunterstiitzung MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Vista
70565 Stuttgart Peripheriegerate USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk
Zubehor im Lieferumfang Reinigungstuch, Dreibeinstativ, Netzteil, USB-Kabel,
Tragriemen (Handgelenk), HDMI-Kabel, Audio-/
Geschaftsfiihrer: Markudeackger?& Videokabel
Batterie
Handelsregister Nr.: HRB 17945 :
USt—IdNr.: DE181022304 Batterietyp Toshiba NP60

Details 1 x Lithium-lonen-Batterie (wiederaufladbar)
(inbegriffen )

Speicher / Speicherkapazitat
Tel.: 0711 781938-0

Fax: 0711 781938-19 Speicherkartensteckplatz SD card
Unterstitzte Speicherkarten MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC-
Speicherkarte
Interner Speicher 128 MB Flash
W:bs't::: http://vz\./\éw.metacomp.ge Enthaltene Speicherkarte 128 MB
Shop: http://toshiba.metacomp.de Bildspeicherung JPEG 3200 x 2400

JPEG 2592 x 1944
JPEG 2048 x 1536

Abmessungen und Gewicht

Breite 5.7 cm

S Tiefe 1.8 cm

Fme g Hohe 10 cm
EEEEEE\TM Gewicht 87 ¢




